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ADVANCED FLUID

MANAGEMENT SOLUTIONS S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 8435.200 CE @HEGD

Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AlSI 316 S. 430,
far HeiBwasser, 100 bar, ohne Schlauch. Eingang-
Ausgang G 1/2"(f)

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und
Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore,
Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Druck 100 bar

Wasser max. 130 °C, Ole und
Art des Fluids  ahnliche Produkte, Fett,
Dieselkraftstoff, AdBlue®

Gelenk Edelstahl AISI 316

Dichtungen Viton®

J86 20
i{e
Typ Fest 14
Material Edelstahl AISI 316
Anschlisse -
Schlauch -

Schlauchlauge

Einlass G 1/2" (f)
Auslass G 1/2" (f)
Durchfluss Edelstahl AISI 316

FASSUNGSVERMOGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

2 5/16" @ 3/8" 2 1/2"

20m 20 m 16 m



